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SILITOP         
    

       Hydrfobizační nátěr omítek v interiéru i exteriéru
Složení: 
Směs speciálních aditiv a konzervačních přípravků ve vodné emulzi metylsilikonové pryskyřice.

Barevné odstíny: 0000 - transparentní. Výrobek neobsahuje sloučeniny olova a chrómu, ani organická rozpouštědla.
Použití: 
Snížení špinavosti, zabránění vymývání rozpustných podílů, omezení působení kyselých dešťů a tepelná izolace u interiérových i exteriérových nátěrů zdiva, betonových konstrukcí, střešních tašek apod. Pro náročnější hydrofobizace povrchů s menšími póry, hydrofobizace tmavých ploch a tam, kde je požadováno zvýraznění povrchové struktury ošetřovaného materiálu (např. přírodní a umělé pískovce, vymývaný beton, akrylátové strukturní omítkoviny apod.). SILITOP  vsákne do pórů ošetřovaného podkladu, kde po odpaření vody vznikne hydrofobní film silikonové pryskyřice. Paropropustnost podkladu přitom zůstane plně zachována. Největší hydrofobní efekt se projeví až po několika dnech. SILITOP obdržel od TZÚS Praha CERTIFIKÁT a STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ (viz www.het.cz).
Nelze použít:   neporézní materiály jako asfaltové živice, kovy a plastické hmoty a porézní materiály jako dřevo a dřevotříska.

Nanášení: 
Stříkáním, štětcem, válečkem a máčením. Teplota prostředí i podkladu při aplikaci se musí pohybovat mezi +8 °C až  +30°C za bezvětří. Nátěr nesmí stékat.
Podklad: 
Pevný, suchý, zbavený prachu, mechanických nečistot a nesoudržných vrstev podkladového materiálu.

Příklad nátěrového postupu :

 Podklad musí být karbonizován, např. vápenocementová omítka nebo břízolit lze hydrofobizovat nejdříve za 1 měsíc po provedení.
 Nátěr provedeme vždy v takovém množství, dokud se roztok vsakuje do upravovaného podkladu.
 SILITOP se aplikuje na silikátové podklady v jedné vrstvě tak, aby došlo k jeho úplnému vsáknutí. Účinná složka se působením oxidu uhličitého chemicky naváže uvnitř pórů ošetřovaného podkladu a zajistí tak jeho dlouhodobou hydrofobitu. Aplikovaný roztok nesmí v žádném případě stékat po stěnách!
 Stříkání je možné provádět běžným postřikovačem a to stejnoměrně křížovým nánosem z menší blízkosti, dokud je roztok vsakován do podkladu.
 Nanášení štětkou je méně produktivní a je třeba dbát na stejnoměrný nános a nevynechat žádnou část plochy, protože ta začne po čase tmavnout v důsledku větší špinivosti. 
 Hydrofobizace máčením se provádí zejména u nové střešní krytiny. Doba máčení je cca 0,5 až 5 minut. V okamžiku, kdy přestanou vystupovat bublinky z povrchu máčeného materiálu, je doba máčení postačující. 
Doporučené ředění SILITOPu vodou na různé porézní podklady:

	Podkladový materiál
	Způsob nanášení
	Ředění (SILITOP:voda)

	Omítky betonové plochy, lignátové desky
	Stříkáním, nátěrem
	NEŘEDÍ SE

	Cihelné zdivo, pálená střešní krytina
	Stříkáním, nátěrem, máčením
	2 : 1


Vlastnosti nátěrové hmoty:

Obsah netěkavých složek





nejméně 3 % hm.










nejméně 3 % obj.

VOC (= obsah těkavých organických látek)


0 g/1 litr NH

Obsah těkavého organického uhlíku



0 g/1 kg NH

Hustota







cca 1,00 g/cm3 
pH








8 – 10 

Zasychání (20 °C, rel. vlhkost vzduchu 60 % obj.) do st. 4
nejvíce 2 hodiny

Aplikační teplota (okolí, podkladu, barvy)


+8 až +30 °C

Vlastnosti zaschlého nátěru:

Vzhled







transparentní
Životnost hydrofobizace
                                                            5 - 7 let
Vydatnost: 3 - 4 m2 z 1 kg prostředku v jedné vrstvě, která nestéká.

Balení: 
Plastový kanystr o hmotnosti 5 kg. 

Skladovatelnost: Skladovat v suchých prostorách při teplotách od +5 °C do +30 °C. Nesmí zmrznout! Výrobek si uchovává své užitné vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně 24 měsíců od data výroby.
Požárně technické charakteristiky:

Není hořlavou kapalinou ve smyslu ČSN 65 0201.

Výrobek není klasifikován z hlediska přepravy jako nebezpečné zboží.

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, R a S věty:  

Výrobek SILITOP obsahuje metylsilikonovou disperzi, která může u zvláště citlivých jedinců vyvolat senzibilizaci pokožky. Při práci zamezte jeho styku s kůží a očima. Chraňte před dětmi! Nevdechujte aerosol. Používejte vhodný ochranný oděv a vhodné ochranné rukavice. Osobní ochranné pracovní prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Před pracovní přestávkou a po práci si omyjte ruce vodou a mýdlem a ošetřete reparačním krémem.

Klasifikace 
- není přiřazen žádný symbol
R věty 

- nejsou
S věty 

- pro veřejnost 
- 2
 
          

- pro průmysl 

- nejsou

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnost. listu a předmětné normě tohoto výrobku.

Ekotoxikologické vlastnosti: 

Výrobek smí být použit na plochy přicházející do nepřímého a přímého nahodilého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou. Výrobek je ekologicky nezávadný a při dodržování základních hygienických pravidel neohrožuje zdraví.
Likvidace odpadů: 

Při likvidaci zbytků nátěrových hmot, ředidel a jejich odpadů je nutno postupovat v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech ve znění prováděcích předpisů (č. 381/2001, Vyhláška MŽP – Katalog odpadů, č. 383/2001 Vyhláška MŽP O podrobnostech nakládání s odpady) a zákonem č. 477/2001 Sb. O obalech. Zbytky našich nátěrových hmot je možno likvidovat v souladu se zněním jmenovaných předpisů.

Naše doporučení: Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají  žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“
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